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Le opportunita offerte dalle

piattaforme abilitanti per le
CER
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Regalgrid Europe:

Chi Siamo

Siamo un technology provider innovativo con sede a Treviso, nato con lo scopo di sviluppare un sistema
sostenibile, avanzato e innovativo di
di fabbricanti diversi per lo scambio e l'ottimizzazione dei flussi energetici.

La nostra missione e creare una che sia il nuovo standard di
comunicazione per consentire 'installazione intelligente tra diversi dispositivi ed impianti energetici, al
fine di portare nuovi vantaggi per i consumatori e i produttori di energia. La maturita della nostra
piattaforma e il risultato di molti anni di lavoro: I e
stata validata attraverso svariati test, prima in laboratorio e poi in installazioni reali, realizzati sin dal 2012.



L'evoluzione del sistema elettrico nazionale

UVAM Energy Community

Il progetto pilota UVAM (Unita Virtuali
Abilitate Miste), introduce la possibilita di
formare un aggregato sia unita di consumo
che di produzione, oltre a sistemi di
accumulo e auto elettriche.

La definizione di comunita energetica,
nella sua accezione piu ampia, comprende
gualsiasi forma di aggregazione e
condivisione delle responsabilita,
nonché dei benefici, che si possono

Il BSP titolare dellUVAM puo richiedere ottenere dalla realizzazione di impianti di
I’abilitazione alla fornitura di diversi produzione di energia elettrica.
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Fonte: Audizione del 24.06.2020, Energy Strategy — Politecnico di Milano, Affare assegnato n. 397 sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti
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Gli approcci e le strutture delle principali piattaforme abilitanti

Le piattaforme abilitanti per le Comunita Energetiche e per i servizi di bilanciamento possono adottare diversi approcci e strutture:

(f ~ Attraverso players verticalmente integrati, via hardware «proprietari»:\
« Punti di forza: alte performance
 Criticita: non aperta a configurazioni diverse/altri hardware
sonnen
N J
f( ~ Attraverso gatawey/attuatori «hardware neutral»: A
| FT * Punti di forza: versatilita e capacita di interazione con diverse
Slala configurazioni/hardware. Alta integrabilita di servizi, sia a risposta rapida che
meno rapida.
- » Criticita: Componente hardware aggiuntivo
\_ )
N J
f » Solo via software (attraverso API, backend to backend) A

 Punti di forza: cost effective.

 Criticita: complessita di gestione piattaforma tra BSP, produttori di tecnologia
e utenti finali. Non c’e€ uno standard. Latenze di trasmissione limitano lo
spettro del servizi (a risposta rapida).




Tecnologia Regalgrid ®: Architettura

» Piattaforma software peer-to-peer

 Componete hardware: SNOCU (Smart NOde Control Unit)

- Lettura, memorizzazione ed elaborazione dati in tempo reale
attraverso driver di comunicazione con dispositivi compatibili

- Comunicazione e controllo attivo di dispositivi elettronici

rivolto a:
- Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

- Pompe di calore e caldaie ibride

- Colonnine di ricarica e wall boxes per veicoli elettrici
Electrical
Thermal slofge - Elaborazione algoritmi per offrire servizi di rete e di
storage .« o o : : s o : :
Heat efficientamento energetico per impianti singoli o aggregati (es.
pump comunita energetiche)

Servizi di controllo attivo, rendicontazione economica per condomini elettrici, monitoraggio impianto,
monitoraggio spese e ricavi economici, servizi di rete, servizi di bilanciamento di potenza per micro-reti,
servizi di manutenzione automatica dei sistemi di accumulo, controllo di colonnine per ricarica di veicol

elettrici
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Obiettivi della piattaforma per la gestione delle CER
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Rendere concreta e tangibile la Comunita
Energetica

Rendere attivi | membri di CER

Semplificare la gestione I'amministrazione della
CER

Massimizzare i benefici ambientali ed
economici della CER, attraverso I'autoconsumo
collettivo e la predisposizione a servizi di
Demand Response (DR)



Piattaforma Regalgrid ®: Sistemi di interfaccia
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LoadPower  mmmmm PDCPower PVPower = Esubero

Esubero di potenza dei singoli impianti FV limitato. 14000
=  PdC: limitate occasioni di funzionamento in modalita 10000

ottimizzata 8000
= Pju picchi di assorbimento 5000
= Elevato surplus energia verso rete 4000
= Limitato autoconsumo 2000
=  Maggiori consumo fuori campana FV 0
Potenza impegnata piu alta = costi fissi piu alti o

-10000
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LoadPower mmmm PDCPower PVPower e Esubero

Esubero di potenza dell’aggregato bilancia il
fabbisogno energetico delle singole abitazioni.

» PdC: incrementate occasioni di funzionamento in modalita
ottimizzata

= Meno picchidi assorbimento

" Minimo export di energia verso rete

= Maggiore autoconsumo

= Maggioriconsumo di energia generata all’interno della
comunita

Potenza impegnata piu bassi = costi fissi piu bassi
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NOITech Park con Alperia: misure dell’autoconsumo collettivo

, ) ‘ P2P configuration With BESS & SNoCU GJ
* Luogo: Bolzano

« Potenza di picco: 57 kWp

 Accumulo totale: 38 kWh Q ) =

. Node 2
* Nodi: 7 Nodi virtuali & ‘:“ 0
- Node 3
) =
Node 4 G (ees |
. I . X . ‘ooo
- Gestione smart dell’energia all'interno di un
edificio e creazione di nodi virtuali pzics £ ®
- Maggiorazione della  percentuale di d o
o« . Node 6
autoconsumo e autosufficienza (con @ @ 0

asseverazione di EURACQ).

- Miglioramento della performance dei ' @ 3 L

Sistemi di aCCu mulo Miglioramento relative alla configurazione No CE, no batterie

A50%

- Sensibilizzazione di operatori e visitatori
riguardo le tematiche della gestione

intelligente dell'energia Delta autdeonsume
collettivo in CER
* Monitoraggio di nodi virtuali
» Energy sharing finalizzato  alla o
massimizzazione dell’autoconsumo

HoCE, no battors Ha CE, 51 batleria 51 CE, mox Dattoria 51 CE, si batteria 51 CE, 51 batlena + KURSEim G Ig0ricD
HI:lH.'l .ﬂ_.'l:d

Scenario
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Comunita Energetica in condominio: il caso del Residence Cicogna

* Luogo: Treviso

* Potenza di picco: 17,25 kWp
* Accumulo totale: 12 kWh
 Nodi: 5

- Gestione Storage elettrico per massimizzazione
autoconsumo collettivo

- Gestione storage termico storage termico (accumulo
termico, accumulo inerziale dell’ involucro edilizio,
comunita energetica) per contribuire a massimizzazione
autoconsumi

- Supporto alle pratiche di gestione e allacciamento della
AC

« Monitoraggio e gestione di fotovoltaico + accumulo
* Monitoraggio e gestione sistemi termici

* Energy sharing finalizzato alla massimizzazione
dell’autoconsumo
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Comunita Energetica San Zeno |: Una delle prime CER molti-a-molti

* Luogo: Treviso

Potenza di picco: 16 kWp
« Accumulo totale: 24 kWh
e Nodi: 2

- Gestione smart dell’'energia all'interno di una
comunita composta da due vicini di casa

- Maggiorazione della percentuale di
autoconsumo e autosufficienza

- Miglioramento della performance dei
sistemi di accumulo grazie ad accumulo
dimensionato ad hoc per la CER

- Potenzialita di espansione della CER al
guartiere una volta eliminati i vincoli della
cabina di MT/BT imposti dalla normativa

* Monitoraggio di nodi virtuali

* Energy sharing finalizzato alla
massimizzazione dell'autoconsumo
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Esempio 1: Progetto SuperCondomimio in Autoconsumo collettivo

Luogo: ****

Potenza di picco: 4 * 20kWp + 2 * 6kWp
Accumulo totale: 4 * 19kWh + 2 * 7,2 kWh
Nodi: circa 40

Massimizzazione autoconsumo collettivo
Gestione centralizzata asset energetici

Rendicontazione e reportistica per
ripartizione benefici economici CER

Supporto dimensionamento impianto

Supporto alle pratiche di gestione e
allacciamento della AC

Infrastruttura loT per gestione CER

Energy sharing finalizzato alla massimizzazione
dell’autoconsumo

- semplificazione gestione O&M, riduzione
CAPEX e OPEX
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Esempio 2: Progetto due industrie sotto la stessa cabina MT/BT

Luogo: ****
Potenza di picco: 50 kWp

Accumulo totale: no accumulo
Nodi: 2

Obiettivi del progetto

- Monitoraggio distribuito per singoli utenti
(1 attivo e 1 passivo)

Monitoraggio centralizzato per analisi

performance di CER

Supporto alle pratiche di gestione e
allacciamento della AC

Servizi RGE

« Supporto dimensionamento impianto
 Infrastruttura loT per gestione CER

« - Sovradimensionamento impianto rispetto
esigenze di autoconsumo per condivisione
surplus con vicino: vantaggio win win per
entrambi | partecipanti
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Applicazioni state of art: Progetto DO

R

prosumer
con impianto fotovoltaico

prosumer con
impianto fotovoltaico
e sistema di accumulo

) control
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Considerazioni finali - le sfide da fronteggiare

Complessita intrinseca dei progetti di CER: tali progetti coinvolgono diversi soggetti, pubblici, privati,
aziende, con ricadute su aspetti tecnico/progettuali, tecnologici, amministrativi, fiscali. Hanno ricadute
positive su diversi aree/attori della filiera:

* Investitori (pubblici e privati)
« BSP/DSOs/TSOs

- Business modelling + strumenti di partecipazione locali

Dal punto di vista tecnologico il mercato e pronto: esistono soluzioni, gli asset energetici sono sempre piu
smart e predisposti a comunicare (inverter, sistemi di storage, pompe di calore, EV chargers).

Sussiste una forte complessita burocratica: dover richiedere mandato per conoscere il codice della cabina
prima di poter costituire la CER e un forte ostacolo.

Fragilita delle infrastrutture di comunicazione: accesso a internet e aspetto sempre piu difficile da risolvere
(scarsita di segnale, costi per condominio, etc.) = se si vuole fare Italia digitale e 4.0 serve internet
accessibile!



Per info: smart@regalgrid.com

charing your power

Regalgrid Europe Srl
smart@regalgrid.com
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